GTP USB Lite

En primer lugar quiero agradecer a Sisco la ayuda prestada para la realizacion de este
grabador, basado en su GTP USB Summer 2005. Agradecer también su esfuerzo y
dedicacion en desarrollar el software WinPIC800 ( http://perso.wanadoo.es/siscobf ) sin el cual
este grabador no serviria de nada. Me gustaria también agradecer la ayuda prestada por
Manolo (Nocturno) tanto en la realizacion de este disefio, como por el aporte de su GTP USB
F1.

El GTP USB Lite es un grabador ICSP para PICs de la serie F y memorias que hace uso del
puerto USB. Permite grabar todos los PICs de la serie F que soporten el modo de grabacion
ICSP y que estén incluidos en el WinPIC800. Al ser un grabador ICSP no tiene placa de
zé6calos, esto se ha hecho con la intencion de que el disefio fuera compacto. Para grabar un
PIC se deben conectar cada una de las lineas de esa salida ICSP a los pines
correspondientes en el PIC (o memoria) a grabar, la siguiente imagen muestra las conexiones
a los zocalos para las series de PICs de uso mas comun.
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Este grabador hace uso de un PIC 18F2550 para realizar la comunicacion via USB con el PC,
el firmware que contiene este PIC no es de libre distribucion, por lo que deberéis contactar
con Sisco ( winpic800@hotmail.com ) para que os informe de cémo obtener el PIC pre-
programado.

El disefio de la placa esta realizado con el OrCAD 10.5, pero a fin de facilitar la construccion,
también podéis encontrar la PCB en formato PDF, asi como la lista de componentes a usar
'gtp_usb_lite.bom'.


http://perso.wanadoo.es/siscobf
mailto:winpic800@hotmail.com

Se muestra a continuacion el esquematico, la situacion de

imagenes del grabador terminado.
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Al conectar el GTP USB Lite por primera vez, saldra el asistente para la instalacion de nuevo
hardware, se marca la opcion de “instalar desde una lista o ubicacién especifica”. Se pincha
en siguiente y en la pantalla mostrada se marca la opcion de “Buscar el controlador mas
adecuado en estas ubicaciones”. Se hace clic sobre “Incluir esta ubicacién en la basqueda”, y
en Examinar, entonces se selecciona la carpeta “..\WinPic800\Driver_GTP_USB+". Se pincha
en Aceptar y en Siguiente, entonces saldra una pantalla de advertencia, se le da a aceptar y la
instalacion del Driver estara terminada. El led del GTP USB Lite habra pasado de estar rojo a
verde y estara listo para ser usado. Si todo ha ido bien, en el Administrador de Dispositivos del
Panel de Control aparecera el nuevo dispositivo.
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El dltimo paso es la configuracion del WIinPIC800 para que utilice el GTP USB Lite como
grabador. Para ello se debe seleccionar como Hardware el GTP-USB [Plus], y desmarcar la
opcion de “Usar Vpp2” en Configuracion.

DOWNLOAD

Para cualquier duda podéis encontrarme en: hobbypic@hotmail.com

Jaime Fernandez-Caro Belmonte

http://www.hobbypic.com
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